
СТАРТОВЫЕ ЧУГУННЫЕ 

ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ



Стартовые чугунные дымоходные трубы 

«Сибирь» - инновационное решение 

конструкторского бюро завода «НМК», 

которое направлено на увеличение срока 

службы основного дымохода, а также 

безопасного использования любого вида 

печей марки «Сибирь» (банные печи, печи-

камины).  



Для чего нужны стартовые чугунные 

дымоходные трубы?

- Взять на себя максимальную тепловую нагрузку,

получаемую в районе соединения трубы и

дымоотводящего патрубка;

- Увеличить срок службы основной части дымоходной

системы;

- Создать неповторимую эстетику, в особенности

при установке на чугунные печи;

- Избавить от инфракрасного излучения,

возникающего при максимальном нагреве печи;



Стартовые чугунные 

дымоходные трубы 

различаются между 

собой по длине, 

которая 

составляет:

- 250 мм

- 300 мм

- 500 мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ø 115 мм

Показатель Значение

Диаметр, мм Ø 115

Марка чугуна СЧ-10-СЧ-20

Возможность соединения 

между собой

Есть

Кол-во ребер жесткости 4

Толщина стенки, мм 9

Окрашенность поверхности 

термостойкой краской

2 слоя



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА 

УСТАНОВКИ



ДЛЯ КАКИХ ПЕЧЕЙ ПОДХОДЯТ?

ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ «СИБИРЬ» (все модели)

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ «СИБИРЬ» (все модели)

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ - КАМИНЫ «СИБИРЬ» (все модели)

СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ - КАМИНЫ «СИБИРЬ» (все модели)


